
Smart XL vakioilmastointikone - mitat sekä imu- ja puhallussuunnat

Valittavissa olevat yhdistelmät
imu- ja puhallussuunnat

Jäähdytysteho ja leveys L

Tarkemmat tekniset arvot esitteessä ja Option-
valintaohjelmassa.

Koneessa putkiyhteet ja liitännät koneen oikealla  
puolella. 

Huoltotilan tarve
Edessä 800 mm
Oikealla 500 mm (vastuskostuttimella 800 mm)

Kaaviossa esitetty vakiokoneen imu- ja puhallussuunnat. Erityistarpeissa ota yhteys Chiller myyntiin.

Innovative cooling, heating and energy solutions
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OUR Digit, esimerkkinä IMF:
   I = In / Out
   M = Up / Down / Middle
   F = Front / Rear / Vertical

Puhalluskammio tulee XL-koneeseen aina

Kammion aukko voidaan varustaa 
puhallussäleiköllä

Imu oven aukotuksen läpi

Puhalluskammio tulee XL-koneeseen aina

Kammion aukko voidaan varustaa
puhallussäleiköllä
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Huom! plenumin päältä
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Huom! plenumin pohjasta
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Malli Ilmavirta m3/h
Leveys                    
(mm)

7/12 10/18
40 26 16 4000 1110
80 47 27 8000 1110
100 32 10000 1110
100 64 39 10000 1895
120 75 45 12000 1895
160 56 16000 1895
200 67 20000 1895
200 74 20000 2680
220 80 22000 2680
260 91 26000 2680
300 102 30000 2680

Jäähdytysteho (kW)                                       
24 °C/50 %-RH


