NovaCool32

VASTUULLISEMPAA JARHDYTYSTA

Uuden sukupolven sisdasenteinen R32 kylmavesiasema

Luotettava turvakonsepti
Energiatehokas neliportainen tehonsaato

Ympiristoystavillinen

NovaCool32 kylméavesiasema on
entistd ymparistoystavallisempi tapa
tuottaa jaahdytysta kiinteistdihin.
R32 kylmdaineen GWP on kolmannes
perinteiseen R410a:han verrattuna.

Turvakonsepti

NovaCool-kylméavesiaseman runko

on suunniteltu R32 kylmaaineelle
sopivaksi, rungon tiiveys varmistaa, ettei
kylmaaine vuoda rungon ulkopuolelle
vikatilanteessakaan. Valintaohjelmasta on
ladattavissa suunnittelijalle turvakonseptin
mukaiset suunnitteluohjeet, joilla
varmistetaan turvallinen laitteisto.
Laitteen automatiikka ja laitetoimitukseen
sisdltyva poistopuhallin varmistavat
laitteen turvallisen kayton.

Luotettava kohteen mukainen

NovaCool32 on luotettava kaksipiirinen
kylmavesiasema, jonka nelja kompressoria
tdydentaa toimintavarmuutta haastavissa-
kin tilanteissa. Ennen kaikkea ratkaisu on
aina Chillerin tehdasstandardien mukainen.
Laitteet valmistetaan ja testataan valmiiksi
tehtaalla seka toimitetaan asiakkaalle
toimintavalmiina kompaktina kokonai-
suutena Mekaniikkasuunnittelussa
tahtadmme mahdollisimman tehokkaaseen
tilankayttéon. Kokonaisratkaisu on
varustettavissa kattavasti kohteen
erityisvaatimuksia vastaavaksi vesipiirin,
automaation, sdahkoisten varusteiden seka
muiden lisdvarusteiden osalta.

Elinkaaripalvelut

Huolehdimme laitteistamme koko

niiden elinkaaren ajan. loT-pohjainen
etdpalvelu yhdistaa laitteiden optimointi-,
dokumentointi- ja huoltopalvelut yhdeksi
luotettavaksi kokonaisuudeksi.

Eco Design vaatimukset tayttava energiatehokas kylmavesiasema
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Energiatehokas

NovaCool32 -kylmavesiasema sisaltaa
nelja kompressoria, joilla tuotetaan
energiatehokas neliportainen tehonsaato.
Osatehoilla kdynnissa on vain halutun
tehon tuottamiseen tarvittavat
kompressorit. Energiatehokkuutta
saadaan edelleen nostettua yhdistamalla
laitteeseen vapaajaahdytys, jolla
hyédynnetaan kylmaa ulkoilmaa
jadahdytyksen tuottamiseen.

Kustannustehokas asentaa

NovaCool32 kylméavesiasema mahdollistaa
lyhyen lapimenoajan tyomaalla.
Aikasadsto on huomattava verrattuna
perinteiseen tydmaalla koottavaan
vedenjddhdytysjarjestelmaan. Lapimenoa
nopeuttavat erityisesti suunnitteluvaiheen
laadukas dokumentaatio, laaja
tehdasvalmisteinen kokonaisuus seka
tehtaalla suoritetut jarjestelmatestaukset
ja toiminnan varmistaminen.
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Toiminnallisuudet
Kylméavesiasema, portaallinen saatd

Kylmavesiasema vapaajadhdytykselld, portaallinen saaté

Vedenjadhdytin, portaallinen saato

Vakiovarusteet

Kylmapiirit: 4D malli (4 kompressoria, kaksi
kylmaainepiirid)

Kompressorit: Scroll-kompressorit,
kampikammion l[dmmitysvastukset seka lampo-
ja ylivirtasuojaukset.

Lammonvaihtimet: levylammaonvaihtimet
ruostumatonta terasta

Elektroniset paisuntaventtiilit: optimaalinen
kylmaainepiirin tulistuksen hallinta parantaa
energiatehokkuutta

Jadhdytysvesipiirin pumppu

F2: Taajuusmuuttajaohjattu pumppu <95kPa
P2: Vakionopeuspumppu <95kPa

BF2: Taajuusmuuttajaohjattu pumppu <130kPa
BP2: Vakionopeuspumppu <130kPa

Lauhdutuspiirin pumppu

F3: Taajuusmuuttajaohjattu pumppu <95kPa
P3: Vakionopeuspumppu <95kPa

BF3: Taajuusmuuttajaohjattu pumppu <130kPa
BP3: Vakionopeuspumppu <130kPa

Ulkoinen asetusarvon muutos: 0-10VDC viestilldi Automaatio

Virtauskytkin
Kiotronic vuodonvalvonta
Atex-luokiteltu poistopuhallin toimituksessa

Lisdvarusteet

Hoyrystinpiirin vakiovirtaamapumppu

F1: Taajuusmuuttajaohjattu pumppu <95 kPa
P1: vakionopeuspumppu <95kPa

Suoritusarvot

RTU Modbus RTU liitanta

TCP Modbus TCP/IP liitanta

BAC Backnet liitanta

SN Service Next- Teollinen Internet
EP Erillinen etdanaytto

GCC Groupcontroller vuorotteluaut.

Sahkd

CE1 Perusvarusteet

CE2 Loistehon kompensointi
CE3 Pehmokaynnistimet
CTL Séahkoenergian mittaus (Coptronic Light)

Rni & Tirind

CR aanieristehuput kompressoreille

FS Rungon danieristys

SS Kompressorien dadnieristyshuppu/-huput

jarungon eristys

VD tdrindnvaimenmennussarja
(Vaimennuskumit + paljetasaimet)

Putkiliitannat
DIN DIN -laippalahdot

Muut

TCV Lauhdutuspaineen saatoventtiili
PCVI Paineohjatut vesiventtiilit

YH/AH Erikoismitoitetut hoyrystimet
YL/AL Erikoismitoitetut lauhduttimet
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Jaahdytysteho kW 94,4
Tehoportaat 0/25/50/75/100
Kompressorien ottoteho valinnan olosuhteissa kW 23,9
Koneikon etusulake A 80
Kylmaainepiirien mara 2
Kylméainetaytés kg (R32) 8
Varaaja (litroissa) 800

Rungon mitta L (mm)*

Jaahdytys 15/10°C vesi, 35% eg 36/43 °C
* Rungon mitta L riippuu valituista varusteista

0/25/50/75/100  0/22/50/72/100  0/25/50/75/100  0/25/50/75/100  0/22/50/72/100
30,5 34,8 46,1 52,2
100 160 160
2 2
16
800
2135-4760

Pidatamme oikeuden muutoksiin, Tarkemmat tiedot Option valintaohjelmassa.
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