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Tuote/ product / produkt

Tehonsäätö / capacity control /

kapacität regling

Ulkolämmönsiirrin / heat exchanger

outdoor

Sisälämmönsiirrin/ heat exchanger

indoor

Kylmäaineen / refrigerant / kylmedia

GWP

Käytetyt nimellisolosuhteet / Nominal 

conditions used / Använda nominella 

förhållanden

Tyyppi/ type/ typ

Malli:

6-1Si 9-1Si 12-1Si 17-1Si 21-1Si 24-2Di 28-2Di 32-2Di 36-3Di 42-3Di

Nimellinen jäähdytysteho / nominal

cooling capacity / nominell avgiven

kylaeffect Prated kW 23,4 35,0 43,9 59,7 76,6 89,6 101,5 119,2 138,8 161,8

Tilajäähdytyksen kausittainen

energiatehokkuus/ seasonal space

cooling energy efficiency/

säsonsmedelverkningsgrad för

rumskylning ηs,c % 232,8 242,4 232,4 255,2 242,0 236,9 233,1 228,3 219,3 219,9

Liuosvirta, ulkolämmönsiirrin/ rated

brine or water flow outdoor heat

exchanger/nominelt saltlösning- eller

vattenflöde värmeväxlare utomhus m3/h 4,9 7,4 9,5 12,5 16,4 18,8 21,3 25,5 29,5 34,5

Jäähdytyslaitteen alenemiskerroin/

degradation factor /

degraderingskoeffecient Cdc 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Äänitehotaso, sisällä/ulkona / sound

level inside/outside/ ljudeffektnivå

inomhus/utomhus Lwa dB

Tj = +35C Pdc kW 23,4 35,0 43,9 59,7 76,6 89,6 101,5 119,2 138,8 161,8

Tj = +30C Pdc kW 17,3 26,0 32,5 44,5 56,7 66,7 75,1 88,2 102,7 119,9

Tj = +25C Pdc kW 11,1 17,0 20,7 28,5 36,0 44,2 48,0 56,0 65,3 76,1

Tj = +20C Pdc kW 11,0 11,4 9,2 19,2 19,0 19,0 22,2 25,0 29,2 34,0

Tj = +35C EERd - 4,60 4,33 3,81 4,45 3,95 4,38 4,31 4,05 4,15 4,10

Tj = +30C EERd - 5,69 5,47 5,02 6,01 5,20 5,41 5,23 5,20 4,98 4,79

Tj = +25C EERd - 7,03 7,03 6,74 7,02 6,77 6,48 6,34 6,05 5,72 5,95

Tj = +20C EERd - 7,53 8,14 7,86 8,24 8,16 8,12 8,01 7,94 7,77 7,56

Pois päältä -tila / off mode / frånläge POFF kW - - - - - - - - - -

Kampikammion lämmitys –tila /

crankcase heater on / vevhusvärmläge PCK kW 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,119 0,119 0,119 0,185 0,185

Valmiustila / standby / ständbyläge PSB kW 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Termostaatti pois päältä -tila /

thermostat off mode / termostat

frånläge PTO kW 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Matalan lämpötilan sovellus / low temperature / lågtemperatur
Kompressoritoiminen höyryn puristuskierto, sähkökäyttöinen / compressor driven vapour compression, 

electric motor / kompressordriven ångkompression, el motor

Jäähdytysteho osakuormalla ulkolämpötilassa Tj / Cooling capacity for part load at outdoor temperature Tj / Kylkapacitet för dellast vid utetemperatur Tj

Kylmäkerroin osakuormalla ulkolämpötilassa Tj / Energy efficiency ratio at outdoor temperature Tj / Energieffektivitetsförhållande vid utomhustemperatur 

Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa jäähdytyksessä / Power consumption in modes other than active mode / Strömförbrukning i andra lägen än 

aktivt läge

Matalan lämpötilan sovellus (VESI 12/7 °C, VESI 30/35 °C), KESKIMÄÄRÄISET ILMASTO-OLOSUHTEET

Low temperature application ( water 12/7 °C) . Average climate conditions

Lågtemperatur (vatten 12/7 °C) in genomsnittliga klimatförhållanden

Muuttuva/ variable/ variabel

NovaCool290i

Vesi / water / vatten

Vesi / water / vatten

0,02 / kg CO2 eq (100 vuotta / years / år) [R290]
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